Wat als verduurzaming
begint met verhalen, en
niet met oplossing en?
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Monumenten

Overige historische gebouwen

Moderne gebouwen




Doelstelling CO ,-reductie
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Warmte

Elektriciteit
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Isolatie &
ventilatie
Gedrag

Integraal verduurzame
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In balans
Installat

Isolatie
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indien nodig, gebruik
fossiele brandstoffen zo

efficient en schoon mogelijk
Trias Energetica
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Welke stappen neem je eerst?

E E

: Welke Pas
Wat is de . :
huidige waarden Wat is je basis -
o heeft het ambitie? maatregelen
situatie?

gebouw? toe

Pas (gefaseerd)
integraal

verduurzamings
plan toe



Welke waarden
heeft het pand?

We verduurzamen met behoud van de
bestaande cultuurhistorische waarden.

Wat is het verhaal achter deze waardes?

Denk aan:

¢LO{(

Afwerkingslagen:
glazuurde stenen,
folies, stucwerk
en schilderwerk

Aanwezige erkers,
dakkapellen,
schouwen,
balkons, etc.

Interieurdetails:
lambrisering,
luiken,
% stucplafons,
.- balklagen, etc.

Zichtlijnen en
aansluiting van,
dak, gevel en

vioer

Rituelen en
gebruiken




Monumentwaarden

U Hoge monumentwaarden
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deze zijn van cruciaal belang voor de
structuur en/of de betekenis van het
object of gebied

Positieve monumentwaarden

deze zijn van belang voor de
structuur en/of de betekenis van het
object of gebied

deze zijn van relatief weinig belang
voor de structuur en/of de betekenis
van het object of gebied

Legenda
= vloerafwerking
= plafondafwerking

= wandafwerking

= vensterluiken
= glas-in-lood bovenlicht

= onbekende waarde

= waarde balklaag of kapconstructie

o X ~ ®® Opd

waarde kozijn en raam/deur

= hoge intrinsieke waarde

= positieve intrinsieke waarde

= indifferente intrinsieke waarde




Emotienetwerken

1 2 3 4

Beeld + Ervaringsuitwisseling + Verhaal + Reflectie
Emotiepeiling Emotiepeiling Emotiepeiling




Biobased isoleren In
monumenten
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Biobased isoleren iIn

monumenten

U Opnieuw met natuurlijke materialen P LR H h
leren werken g S stcenamunr

i 1:1 detailopbouwen ' rerelisolatie [

Beeld: Jeroen van der Wielen

U Voorbeeldprojecten
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DE TOENCHST
SZEFT SEN VERLEDEN







De keuze van Isolatiemateriaal begint
niet bij de keuze van isolatiemateriaal

Stap 1

Formuleer ok W G Y - o
ambities en . Stap 2 L
prioriteer deze .. Analyseer het

gebouw en zijn Stap 3
- omgeving Kies een

isolatiesysteem

Stap 4

Kies het meest
geschikte
isolatiemateriaal




|solatiesystemen

Binnenzijde

Komt veel voor, vraagt om zorgvuldige aanpak,
verschillende methoden

Verschillende methoden om aan de
binnenzijde te isoleren

¢L9{( Type A Type B Type C
Dampremmend Hybride Dampopen
Toepassen Gecombineerde Een damp
van damp - eigenschappen open methode

met specifieke

remmende laag
eigenschappen



De eerste centimeters doen het meest!

{Bouwbesluu 2012, per 1 )anuan 2021

d = Dikte isolatiematerisal
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A » Lambda waarde isolatiematerisal

H

Dikte isolatie b Rd =
3,5 m2K/W

PIR- plaat 8 cm
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Totale warmteweerstand (R_) [m?K/W]
Warmtestroomdichtheid (q) [W/m?]

Glaswol 12 cm

(mat)

Houtvezel 12,5 cm

(mat)

Cellulose 13 cm . —_——— —il

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

(' nbl aas) Dikte van de isolatielaag [m






